
Convertitore catalitico Porsche Cayenne S 4.8L 2014 

  

Product codes:  

Reference: REG-CAYENNE-S
EAN13: -

    



Product features:  Product attributes:  

  

Product description:  

Ricostruito Porsche Cayenne S 4.8L 2014 EURO 5 - 500 cpsi

Lista modelli:

Porsche Cayenne (92A) 4.8 S (M 48.02) 4806ccm 400hp/294kW 2010-
Porsche Cayenne (9PA) GTS 4.8 (M 48.01) 4806ccm 405hp/298kW 2007-2010

L'oggetto dell'offerta è un servizio di rigenerazione del convertitore catalitico, che consiste nella
saldatura di un nuovo inserto metallico nell'alloggiamento originale.
L'inserto ha dimensioni di 110/100 mm, che sono state adattate in modo ottimale alla Porsche Cayenne S
4.8L, sia in termini di diametro che di lunghezza. La cartuccia soddisfa gli standard di emissione EURO 5,
garantendo la conformità alle normative vigenti in materia di emissioni.
La cartuccia del convertitore catalitico universale utilizzata in questa rigenerazione ha una capacità di 500
cpsi (celle per pollice quadrato). Questo garantisce un equilibrio tra prestazioni elevate e rispetto delle severe
norme sulle emissioni. È la soluzione ideale per i clienti che cercano un compromesso tra le prestazioni del
proprio veicolo e il rispetto dell'ambiente.

Eseguiamo il ricondizionamento in un giorno e vi rispediamo il convertitore catalitico pronto per
l'installazione.
Inviandoci il vostro convertitore catalitico, compilate il modulo:

https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow

Non dimenticate di risolvere anche la causa dell'usura più rapida della cartuccia, se si è consumata più
velocemente dello standard la causa potrebbe essere l'ingresso di olio o carburante nel sistema di scarico. Se
avete un impianto a gas e inoltre non è regolato troppo bene, contribuisce anche a un'usura più rapida delle
cartucce ceramiche originali, che non sono resistenti alla temperatura più elevata della combustione del gas.

Se ve la sentite, potete anche sostituire la cartuccia da soli, che è disponibile nel link sottostante:
https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2775-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37
-length_insert-100_mm/47-diameter_insert-110_mm/58-norm_euro-euro_5/64-capacity_cpsi-500

Numeri originali OE:

95811302100

https://kat-eko.com/it/content/6-regeneration-catalysts
https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2775-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/47-srednica_wkladu-110_mm/58-norma_euro-euro_5/64-przepustowosc_cpsi-500
https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2775-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/47-srednica_wkladu-110_mm/58-norma_euro-euro_5/64-przepustowosc_cpsi-500


958113021AX
95811302101
95811302200
95811302201
958113022AX
7P5254300P
7L5131705K
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