
Convertitore catalitico sportivo 3.0-6.0 RFC 

  

Product codes:  

Reference: KSS41
EAN13: 5904347512361

    



Product features:  

Diametro del tubo di ingresso: 63,5 mm
Portata (cpsi): 200 cpsi
Portata (cpsi): 300 cpsi
Tipo di cartuccia: Sport
Materiale della cartuccia: Metallo - tipo S
Produttore: RFC
Lunghezza complessiva: 250 mm
Diametro del convertitore catalitico: 130 mm
Capacità del motore: 3.0-6.0L
Forma del catalizzatore: circolare

Product attributes:  

Standard europeo: Euro 5, Euro 6
Portata (cpsi): 200, 300

  

Product description:  

Catalizzatore sportivo in acciaio inossidabile S409 con inserto metallico di tipo S a 3 nuclei per aumentare le
prestazioni e la durata. Compatibile con motori a benzina, diesel e impianti a GPL. Se installati in parallelo,
supportano una cilindrata del motore superiore del 50% rispetto a quella dichiarata.

Resistenza termica continua 1100 °C
Resistenza termica istantanea 1150 °C

A seconda della configurazione scelta, il catalizzatore soddisfa i requisiti della direttiva europea:

Direttiva EURO 5 2007/715/CE[13] per autovetture leggere e veicoli commerciali leggeri. In vigore
dal 2009.
Regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione relativo alla norma EURO 6. In vigore dal 2014.

Garanzia del produttore: 12 mesi o 50.000 km.
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