
Katalizator Toyota Verso 1.6 1.8 2009-2014 

  

Symbole produktu:  

Symbol: REG-TOYOTA-VERSO1
EAN13: -

    



Cechy produktu:  

Typ wkładu: Standardowy
Materiał wkładu: Metalowy
Producent: AWG Polonez
Norma EURO: EURO 5
Długość wkładu: 80 mm
Średnica wkładu: 110 mm

Parametry produktu:  

  

Opis produktu:  

Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegaj?ca na wspawaniu nowego metalowego wk?adu
katalizatora w oryginaln? obudow?. Wymiary wk?adu s? optymalnie dobrane do tego auta pod wzgl?dem
?rednicy oraz d?ugo?ci i wynosz? 110/80 mm. Norma emisji spalin wk?adu to Euro 5 a przepustowo?? to 600
cpsi. Producentem wk?adu jest znana polska firma Polonez AWG a wk?ad posiada wszelkie niezb?dne
homologacje oraz 12 miesi?czn? gwarancj?
Regeneracj? robimy w ci?gu jednego dnia i odsy?amy Tobie katalizator gotowy do monta?u.
Wysy?aj?c do nas katalizator wype?nij formularz :
https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow
?
Nie zapomnij tak?e o usuni?ciu przyczyny szybszego zu?ywania si? wk?adu, je?eli jego zu?ycie nast?pi?o
szybciej ni? standardowo przyczyn? mo?e by? olej lub paliwo przedostaj?ce si? do uk?adu wydechowego. Je?eli
masz zainstalowan? instalacj? gazow? a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona tak?e przyczynia
si? do szybszego zu?ycia oryginalnych ceramicznych wk?adów, które nie s? odporne na wy?sz? temperatur?
spalania gazu.

Je?eli czujesz si? na si?ach to mo?esz tak?e sam sobie wymieni? sobie wk?ad, który mo?esz kupi? w linku
poni?ej:
https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2321-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/47-srednica_wkladu-110_m
m/58-norma_euro-euro_5/65-przepustowosc_cpsi-600/72-dlugosc_wkladu-80_mm
Nale?y rozci?? oryginaln? obudow? i wspawa? wk?ad w miejsce oryginalnego wraz z ca?? obudow?. Wk?ad
nale?y montowa? zgodnie ze strza?k? wygrawerowan? na obudowie wk?adu, która oznacza kierunek przep?ywu
spalin.

Nr orygina?u OE:

GY7
RL3
174100D390
174100T110
1741022570  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.kat-eko.com 

https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow
https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2321-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/47-srednica_wkladu-110_mm/58-norma_euro-euro_5/65-przepustowosc_cpsi-600/72-dlugosc_wkladu-80_mm
https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2321-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/47-srednica_wkladu-110_mm/58-norma_euro-euro_5/65-przepustowosc_cpsi-600/72-dlugosc_wkladu-80_mm
http://www.tcpdf.org

