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Katalizatory regenerowane BMW X35 50ix, X5 M, E70

Symbole produktu:

Symbol: REG-BMW-X5
EAN13: -
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Cechy produktu: Parametry produktu:

Opis produktu:

Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegajaca na wspawaniu nowego metalowego wkiadu
katalizatora w oryginalng obudowe. Wymiary wktadu sa optymalnie dobrane do tego auta pod wzgledem
Srednicy oraz dtugosci 1 wynosza 130/80 mm. Norma emisji spalin wktadu to Euro 5 a przepustowos¢ to 600
cpsi. Producentem wktadu jest firma AWG a wkiad posiada wszelkie niezbedne homologacje oraz 12
miesi¢czng gwarancje

Regeneracj¢ robimy w ciagu jednego dnia i odsylamy Tobie katalizator gotowy do montazu.

Wysylajac do nas katalizator wypelnij formularz :

https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow

Nie zapomni] takze o usunigciu przyczyny szybszego zuzywania si¢ wkiadu, jezeli jego zuzycie nastapito
szybciej niz standardowo przyczyna moze by¢ olej lub paliwo przedostajace si¢ do uktadu wydechowego.
Jezeli masz zainstalowang instalacje gazowa a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona takze
przyczynia si¢ do szybszego zuzycia oryginalnych ceramicznych wktadéw, ktore nie sa odporne na wyzsza
temperature spalania gazu.

Jezeli czujesz si¢ na sitach to mozesz takze sam sobie wymieni¢ sobie wkiad, ktéry mozesz kupi¢ w linku
ponizej:

https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2366-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/51-srednica_wkladu-1
30_mm/58-norma_euro-euro_5/65-przepustowosc_cpsi-600/72-dlugosc_wkladu-80_mm

Nalezy rozcia¢ oryginalng obudowe i wspawa¢ wktad w miejsce oryginalnego wraz z cata obudowa. Wktad
nalezy montowac zgodnie ze strzatka wygrawerowana na obudowie wktadu, ktéra oznacza kierunek
przeptywu spalin.

Nr oryginatu OE:

18327645234
18327645235
18307576993
18307576994
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