
Wkład katalizatora uniwersalny RFC Mercedes SL500 Lift 

  

Symbole produktu:  

Symbol: MS81
EAN13: -

    



Cechy produktu:  

Zastosowanie katalizatora: Benzyna
Typ wkładu: Standardowy
Materiał wkładu: Metalowy
Producent: RFC
Marka pojazdu: Mercedes

Parametry produktu:  

Norma Euro: Euro 2, Euro 4
Długość wkładu: 100 mm
Przepustowość (cpsi): 400

  

Opis produktu:  

Wkład katalizatora RFC został starannie zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności i
trwałości. Wykorzystany materiał, metalowy, został dobrany do silników benzynowych, zapewniając
doskonałą efektywność. Wkład katalizatora jest dostępny w wersjach zgodnych z normami emisji
spalin EURO 2 oraz EURO 4, a także posiada przepustowość wynoszącą 400 cpsi. To idealne
rozwiązanie dla tych, którzy poszukują wysokiej jakości i wydajności.

Lista pasujących modeli:

MERCEDES-BENZ C 320 4MATIC, 3.2/V6, 218 km, 2000-2005,
MERCEDES-BENZ CL 500, 5.0/V8, 306 km, 1998-2006,
MERCEDES-BENZ CLS 500, 5.0/V8, 306 km, 2004-2006,
MERCEDES-BENZ CLK 500, 5.0/V8, 306 km, 2002-2006,
MERCEDES-BENZ E 500, 5.0/V8, 306 km, 2003-2006,
MERCEDES-BENZ ML 500 W163, 5.0/V8, 292 km, 2001-2005,
MERCEDES-BENZ ML 500 W164, 5.0/V8, 292 km, 2001-2005,
MERCEDES-BENZ R 500 4MATIC (Long), 5.0/V8, 306 km, 2006-2007,
MERCEDES-BENZ S W220 S-500, 5.0/V8, 306 km, 1998-2006,
MERCEDES-BENZ SL 500 R230, 5.0/V8, 306 km, 2002-2006,
MERCEDES-BENZ SL 500 R129 LIFT, 5.0/V8, 306 km, 1998-2001,

MERCEDES-BENZ C200/230 Kompressor R4 180, 192km 1995-1997,
MERCEDES-BENZ CLK W208 CLK 430, 4.3, 279 km 1997-2002,
MERCEDES-BENZ Klasa C 43 AMG W202, 4.3, 306 km 1993-2001,
MERCEDES-BENZ S 420 W140, 4.2/V8, 279 km, 1993-1998,
MERCEDES-BENZ CL 600 C140, 6.0/V12, 394 km, 1996-1998.

Cechy produktu:

Stała wytrzymałość na temperaturę 950 °C.
Chwilowa wytrzymałość na temperaturę 1100 °C.
Charakterystyczny pięciokątny kształt, który doskonale pasuje do oryginalnej obudowy katalizatora.



Metalowy wkład katalizatora kompatybilny z silnikami benzynowymi oraz instalacjami LPG.

Katalizator w zależności od wybranej konfiguracji spełnia wymogi dyrektywy europejskiej:

Dyrektywa EURO 2 94/12/WE, 96/69/WE dla samochodów osobowych, obowiązująca od 1996 r.
Dyrektywa EURO 4 98/69/WE, 2002/80/WE dla wszystkich pojazdów, obowiązująca od 2005 r.

Gwarancja producenta: 12 miesięcy lub 50 000 km.

Numery oryginału OE:

A1294900420
A1294900620
A1294902220
A1294902320
A1294905514
A1294905614
A1404902836
A1404903436
A1634906214
A1634906314
A1634906514
A1634906614
A1634907014
A1634907414
A2034902520
A2034902620
A2034903219
A2034905319
A2094901319
A2094901419
A2114904219
A2114904319
A2204900714
A2236984003
A2024909019 
A2084900519
A2024900720
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