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Katalizator regenerowany FORD FUSION (MONDEO) 2.0L
145 KM 2010

Symbole produktu:

Symbol: REG-FORD-FUSION
EAN13:
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Cechy produktu: Parametry produktu:

Opis produktu:
Katalizator regenerowany FORD FUSION (MONDEOQO) 2.0L 145 KM 2010 - EURO 5 - 400 cpsi.

Lista modeli:

¢ Ford Mondeo MK4 2.0 143 KM (2007-2014)

¢ Ford Mondeo MK4 2.0 Flexifuel 143 KM 2009-2014

¢ Ford Mondeo MK4 2.0 143 KM 2007-2014 Hatchback

¢ Ford Mondeo MK4 2.0 Flexifuel 143 KM 2009-2014 Hatchback
¢ Ford Mondeo MK4 2.0 143 KM 2007-2014 Kombi

¢ Ford Mondeo MK4 2.0 Flexifuel 143 KM 2009-2014 Kombi

e Ford Focus II 2.0 145 KM 2005-2011 Hatchback

¢ Ford S-Max 2.01 16V 143 KM 2006-2015

¢ Ford Galaxy 2.01 16V 143 KM 2006-2015

Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegajaca na wspawaniu nowego metalowego
wkladu w oryginalna obudowe.

Wymiary wktadu (125/100 mm) zostaly optymalnie dostosowane do tego konkretnego modelu samochodu
pod wzgledem Srednicy i dtugosci. Spelnia on normy emisji spalin EURO 5. Zastosowany uniwersalny
wktad katalizatora posiada przepustowos$¢ wynoszaca 400 cpsi. Uniwersalny wkiad katalizatora jest
idealnym rozwigzaniem dla klientow poszukujacych réwnowagi mi¢dzy wydajnoScia a zachowaniem norm
emisji spalin.

Wkiad zostat wyprodukowany przez renomowana firme¢ RFC i posiada wszystkie niezbedne homologacje.
Dodatkowo, oferujemy gwarancje na okres 12 miesigcy lub 50 000 km przebiegu.

Regeneracje robimy w ciagu jednego dnia i odsylamy Tobie katalizator gotowy do montazu.
Wysylajac do nas katalizator wypelnij formularz:

https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow

Nie zapomni] takze o usunigciu przyczyny szybszego zuzywania si¢ wkladu, jezeli jego zuzycie nastapito
szybciej niz standardowo przyczyna moze by¢ olej lub paliwo przedostajace si¢ do uktadu wydechowego.
Jezeli masz zainstalowang instalacje gazowa a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona takze
przyczynia si¢ do szybszego zuzycia oryginalnych ceramicznych wktadéw, ktore nie sa odporne na wyzsza


https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow
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temperature spalania gazu.

Jezeli czujesz sie na silach, to mozesz takze sam wymieni¢ wklad, ktory mozesz kupi¢ w linku
ponizej:

-dlugosc wkladu 100 _mm/50-srednica_wkladu-125 mm/58-norma_euro-

euro_5/63-przepustowosc_cpsi-400

Numery oryginatu OE:

e ME9G91-5G232-MB
e 8GI91-5F297-EA

* 8G91-5G232-GA

e 8G91-5G232-PA

* 9G91-5G232-MA

* 1695718

* 1429900

* 1520914

* 1600560

* 1892420

www.kat-eko.com
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https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2820-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/50-srednica_wkladu-125_mm/58-norma_euro-euro_5/63-przepustowosc_cpsi-400
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