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Symbole produktu

Symbol
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){ € KATEKO

KATALIZATORY

Cechy produktu: Parametry produktu:

Opis produktu:
Katalizator regenerowany BMW M35 G30 F90 Sedan 4.4 V8 600KM 2019 EURO 6

Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegajaca na wspawaniu nowych metalowych
wkladow w oryginalng obudowe.

Wymiary wktadéw (130/100 mm) zostaly optymalnie dobrane do BMW M5 F90 pod wzgledem Srednicy i
dtugosci. Spelniaja one normy emisji spalin EURO 6. Zastosowane sportowe wklady katalizatorow
posiadaja przepustowo$¢ wynoszaca 200 cpsi. Sportowe wkilady katalizatoréw sa idealnym rozwiazaniem dla
Klientéw poszukujacych rownowagi mi¢dzy wydajnoScia a zachowaniem norm emisji spalin.

Wkiady zostaty wyprodukowane przez renomowang firm¢ RFC. Ponadto oferujemy gwarancj¢ na okres 12
miesigcy lub 50 000 km przebiegu.

Regeneracje robimy w ciagu jednego dnia i odsylamy Tobie katalizator gotowy do montazu.
Wysylajac do nas katalizator wypelnij formularz:

Nie zapomnij takze o usunigciu przyczyny szybszego zuzywania si¢ wktadu, jezeli jego zuzycie nastapito
szybciej niz standardowo przyczyna moze by¢ olej lub paliwo przedostajace si¢ do uktadu wydechowego.
Jezeli masz zainstalowang instalacje¢ gazowa a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona takze
przyczynia si¢ do szybszego zuzycia oryginalnych ceramicznych wkiadow, ktére nie sa odporne na wyzsza
temperature spalania gazu.

Jezeli czujesz sie na silach, to mozesz takze sam wymieni¢ wklady, ktore mozesz kupié¢ w linku
ponizej:

2x

Numery oryginatu OE:

* 8053526
* 8053527
* 9-07589.41


https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow
https://kat-eko.com/pl/sportowe/369-3852-wklad-katalizatora-sportowy-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/51-srednica_wkladu-130_mm/59-norma_euro-euro_6/61-przepustowosc_cpsi-200
https://kat-eko.com/pl/sportowe/369-3852-wklad-katalizatora-sportowy-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/51-srednica_wkladu-130_mm/59-norma_euro-euro_6/61-przepustowosc_cpsi-200
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* 9-07589.40

www.kat-eko.com
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